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Installation

Package Contents
1 Secure Device Server

1 power adapter
(SN3001 / SN3002 only)

1 terminal block

1 foot pad set (4 pcs)
1 DIN rail mount kit
1 user instructions
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Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware,
software utilities, and specifications
contained in this package are subject to
change without prior notification by the
manufacturer.

To reduce the environmental impact of
our products, ATEN documentation and
software can be found online at
http://www.aten.com/download/

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

User Manual

ATEN Website
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@ Hardware Overview
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O Installation

To install, do the following and refer to the diagrams, exemplified by SN3002 /

SN3002P, above.

@ Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end to the
grounding terminal and the other end to a suitable grounded object.
Note: Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to
the unit from power surges or static electricity.

@ Connect the unit’s RS-232 serial port(s) to one or up to two serial device(s).
Note: Pin assignment of Secure Device Server: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR,
DSR, DCD, GND. Please refer to the user manual for details.

@ Connect the unit’s LAN port to a network using a Cat 5e/6 cable.

For SN3001P / SN3002P (PoE 802.3af compliant), users can simultaneously
supply power to the unit through a PoE network switch, and skip step 4.

@ Connect the unit to power, thereby turning it on, through one of the
following methods:

(a) Plug the power adapter provided (not included for SN3001P / SN3002P)
into an AC power source, and plug its cable into the unit's power jack.
Note: The temperature tolerance of the power adapter is 0 — 40 °C. If
your environment temperature is 40 — 60 °C, follow step 4-b to power
via the power terminal.

(b) Connect DC + and - wires (DC 9 — 48 V) to the unit's power terminal via
the terminal block.

Serveur a Périphérique Sécurisé 1/2-Port RS-232 SN3001/SN3002 / Serveur a Périphérique Sécurisé 1/2-Port RS-232 SN3001P/SN3002P avec PoE

Wall Mount
Using 4 self-supplied screws, users can mount the unit onto a wall via its screw
holes at the sides of the unit, as shown in the diagram above.

DIN Rail Mount

Users can use the DIN rail mount kit provided to mount the unit onto a DIN
rail, as shown in the diagram above.

@ For parallel DIN rail mount, attach two green DIN rail brackets onto the unit,
via its center screw holes, with the 4 smaller screws.

@ For perpendicular DIN rail mount, use the 2 larger screws supplied to attach
the L-shape mounting bracket onto the unit, and then use 2 (of the 4) smaller
screws to attach the L-shape mounting bracket with a green DIN rail bracket.

Operation

@ Open a browser and specify the IP address of the Secure Device Server you
want to access in the browser's URL location bar.
Note: You can get the IP address from the administrator, or see the IP
Address Determination section of the user manual (default IP address for
non-DHCP: 192.168.0.60).

@ If a Security Alert dialog box appears, accept the certification — it can be
trusted. The login page appears.

www.aten.com

© Provide a valid username and password.
Note: For first-time login, use the default Username and Password:
administrator and password.

@ Click Login to bring up the browser main page.

Real COM

When using Real COM mode, the serial device connected appears as if it were
directly connected to a COM port on the remote user's PC. To use this function,
you must download a driver from the product web page.

IP Installer

Using a Windows PC within the same LAN, users can search for the unit's IP
address or assign an IP address to it with the IP Installer utility. The utility can
be obtained from our website www.aten.com. After downloading the utility
to the PC, go to the directory that the IP Installer resides in and run IPInstaller.exe.

www.aten.com

@ Présentation du matériel
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® Installation matérielle

Pour I'installation, procédez comme suit et reportez-vous aux schémas, illustrés
par SN3002/SN3002P ci-dessus.

Utilisez un cable de terre pour relier I'unité a terre en connectant une extrémité a la

borne de terre et I'autre extrémité a un objet correctement relié a terre.

Remarque : N'ignorez pas cette étape. Une mise a terre appropriée permet

d'éviter que I'appareil ne soit endommagé par des surtensions ou de I'électricité

statique.
© Connectez le(s) port(s) sériel(s) RS-232 de l'unité a un ou deux périphérique(s) sériel(s).

Remarque : Assignation des broches pour SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P:

TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Consultez le manuel de I'utilisateur

pour plus de détails.

Connectez le port LAN de I'unité a un réseau a |'aide d'un cable Cat 5e/6.

Pour SN3001P/SN3002P (compatible PoE 802.3af), les utilisateurs peuvent

simultanément alimenter I'unité via un commutateur réseau PoE et sauter I'étape 4.

@ Branchez l'unité a I'alimentation et mettez-la en marche a I'aide de I'une des
méthodes suivantes :

(a) Branchez I'adaptateur électrique fourni (non inclus pour SN3001P/SN3002P)
dans une source d'alimentation CA et branchez son cable dans la jack
électrique de I'unité.

Remarque : La tolérance de température de I'adaptateur électrique est
comprise entre 0 et 40 °C. Si la température ambiante est comprise entre 40
et 60 °C, suivez |'étape 4-b pour connecter via la borne d'alimentation.

(b) Connecter les fils CC + et - (9-48 V CC) sur la borne d'alimentation de |'unité
via le bloc du terminal.

Montage mural

A I'aide des 4 vis auto-installées, les utilisateurs peuvent fixer le SN3001/SN3001P/
SN3002/SN3002P sur un mur via ses trous de vis centraux sur les cotés de I'unité,
comme indiqué dans le schéma ci-dessus.

Montage sur Rail DIN

Les utilisateurs peuvent utiliser un kit de montage sur rail DIN pour monter I'appareil sur

un rail DIN, comme indiqué dans le schéma ci-dessus.

@ Pour un montage sur rail DIN paralléle, fixez deux supports de rail DIN verts sur
I'unité, via ses trous de vis centraux avec les 4 vis plus petites.
Pour un montage sur rail DIN perpendiculaire, utilisez les 2 vis plus grandes
fournies pour fixer le support de montage en forme de L sur I'unité, puis utilisez
2 (des 4) vis plus petites pour fixer le support de montage en forme de L avec un
support de rail DIN vert.

Fonctionnement

@ Ouvrez un navigateur et spécifiez I'adresse IP du SN3001/SN3001P / SN3002/
SN3002P auquel vous souhaitez accéder dans la barre de localisation d"URL du
navigateur.

Remarque : Vous pouvez obtenir I'adresse IP de I'administrateur ou consulter la
section Détermination de I'adresse IP du manuel de I'utilisateur (adresse IP par

défaut pour les non-DHCP : 192.168.0.60).

@ Si une boite de dialogue d'alerte de sécurité s'affiche, acceptez la certification —
on peut lui faire confiance. La page de connexion apparait.

© Fournissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
Remarque : Pour la premiére connexion, utilisez le nom d‘utilisateur et le mot
de passe par défaut: administrateur et mot de passe.

@ Cliquez sur Connexion pour afficher la page principale du navigateur.

Real COM

Lors de I'utilisation du mode Real COM, le périphérique sériel connecté apparait
comme s'il était directement connecté a un port COM sur le PC de I'utilisateur
distant. Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger un pilote a partir de la
page Internet du produit.

Programme d’Installation IP

A I'aide d'un ordinateur Windows dans méme réseau local, les utilisateurs peuvent
rechercher I'adresse IP de I'unité ou lui attribuer une adresse IP a I'aide de I'utilitaire
d'installation IP.

Vous pouvez obtenir cet utilitaire depuis notre site Internet www.aten.com. Aprés
avoir téléchargé I'utilitaire sur le PC, accédez au répertoire dans lequel se trouve le
programme d'installation IP et lancez IPInstaller.exe.

SN3001/SN3002 1/2-Port RS-232 Sicherer Gerdteserver / SN3001P/SN3002P 1/2-Port RS-232 Sicherer Gerateserver mit PoE

0 Hardware Ubersicht
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® Hardware Installation

Gehen Sie bei der Installation wie folgt vor und beziehen Sie sich auf die obigen
Diagramme, die beispielhaft fur SN3002/SN3002P stehen.
Verwenden Sie ein Erdungskabel, um das Gerét zu erden, indem Sie ein Ende mit
der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten Objekt
verbinden.
Hinweis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung hilft bei der
Verhinderung von Gerdteschaden durch Spannungsspitzen oder statische Elektrizitat.
@ Verbinden Sie den/die serielle(n) RS-232 Port(s) des Gerats mit einem oder bis zu
zwei seriellen Geraten.
Hinweis: Pinbelegungen von SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD,
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
Benutzerhandbuch.
© Verbinden Sie den LAN Port des Gerats mit einem Cat 5e/6 Kabel mit einem Netzwerk.
Beim SN3001P/SN3002P (PoE 802.3af-konform) kénnen Benutzer das Gerat
gleichzeitig Uber einen PoE Netzwerk Switch mit Strom versorgen und Schritt 4
Uberspringen.
SchlieBen Sie das Gerat mit einer der folgenden Methoden an die
Stromversorgung an und schalten Sie es damit ein:
(a) SchlieBen Sie das mitgelieferten Netzteil (nicht im Lieferumfang des
SN3001P/SN3002P enthalten) an eine Wechselstromquelle an und stecken
Sie das Kabel in die Netzbuchse des Gerats.
Hinweis: Die Temperaturtoleranz des Netzteils betragt 0-40°C. Wenn lhre
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Umgebungstemperatur 40-60°C betragt, befolgen Sie Schritt 4-b, um die
Stromversorgung Uber den Netzanschluss herzustellen.
(b) SchlieBen Sie die DC + und - Dréhte (DC 9-48V) Uber den Anschlussblock an
den Netzanschluss des Gerats an.
Wandmontage
Mit 4 selbst vorbereiteten Schrauben kann der Benutzer das SN3001/SN3001P/
SN3002/SN3002P tber die mittleren Schraubenlécher an den Seiten des Gerats wie
in der Abbildung oben gezeigt an einer Wand befestigen.

DIN Schienenmontage

Mit dem beiliegenden DIN Schienenmontage Set kann das Geréat wie in der

Abbildung oben gezeigt auf einer DIN Schiene montiert werden.

@ Fir die parallele Montage auf einer DIN Schiene befestigen Sie zwei griine DIN
Schienenhalterungen tber die mittleren Schraubenlécher mit den 4 kleineren
Schrauben am Gerat.

Fur eine senkrechte DIN Schienenmontage verwenden Sie die 2 mitgelieferten
groBeren Schrauben, um den L-férmigen Montagewinkel am Gerat zu befestigen,
und verwenden Sie dann 2 (der 4) kleineren Schrauben, um den L-férmigen
Montagewinkel mit einer grinen DIN Schienenhalterung zu befestigen.

Bedienung

@ Offnen Sie einen Browser und geben Sie in der URL Adressleiste Ihres Browsers die IP-
Adresse des SN3001/SN3001P/ SN3002/SN3002P ein, auf den Sie zugreifen mochten.

www.aten.com

Hinweis: Sie konnen die IP-Adresse von lhrem Administrator beziehen oder im
Kapitel Ermittlung der IP-Adresse des Benutzerhandbuchs nachschlagen (Standard
IP-Adresse flr nicht-DHCP: 192.168.0.60).

@ Falls ein Sicherheitshinweis erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat — es ist
vertrauenswdrdig. Daraufhin erscheint die Anmeldeseite.

© Geben Sie einen giiltigen Benutzernamen und das Passwort ein.
Hinweis: Fur die erstmalige Anmeldung verwenden Sie den Standard
Benutzernamen und das Standard Passwort: administrator und password.

@ Klicken Sie auf Anmelden, um zur Browser Hauptseite zu gelangen.

Real COM

Bei Verwendung des Real COM Modus erscheint das angeschlossene serielle
Gerét so, als ware es direkt mit einem COM Port am PC des entfernten Benutzers
verbunden. Zur Nutzung dieser Funktion mussen Sie einen Treiber von der
Produktwebseite herunterladen.

IP-Installationsprogramm

Mit einem Windows PC innerhalb desselben LANs kénnen Benutzer nach der IP-
Adresse des Gerats suchen oder ihm mit dem IP-Installationsprogramm eine IP-
Adresse zuweisen.

Das Dienstprogramm kann von unserer Webseite www.aten.com bezogen werden.
Nachdem Sie das Dienstprogramm auf den PC heruntergeladen haben, wechseln Sie
in das Verzeichnis, in dem sich das IP-Installationsprogramm befindet, und fihren
Sie IPInstaller.exe aus.

www.aten.com
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® Instalacion del hardware

Para la instalacion, siga estos pasos y consulte los diagramas, ejemplificados por

SN3002/SN3002P, arriba.

@ Utilice un cable de tierra para conectar la unidad a tierra conectando un extremo al
terminal de tierra y el otro extremo a un objeto conectado a tierra correctamente.
Nota: No omita este paso. La conexién a tierra adecuada ayuda a evitar dafios
en la unidad por sobrecargas de energia o electricidad estatica.

@ Conecte el (los) puerto(s) serie RS-232 de la unidad a uno o hasta dos dispositivos serie.
Nota: Asignacion de pines de SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD,
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Consulte el manual del usuario de para obtener
mas informacion.

Conecte el puerto LAN de la unidad a una red utilizando un cable Cat 5e/6.
Para SN3001P/SN3002P (compatible con PoE 802.3af), los usuarios pueden
suministrar energia a la unidad simultdneamente a través de un conmutador de
red PoE y omitir el paso 4.

@ Conecte la unidad a la corriente y enciéndala mediante uno de los siguientes métodos:

(a) Enchufe el adaptador de corriente suministrado (no incluido para SN3001P/
SN3002P) a una fuente de alimentacion de CA y conecte su cable al conector
de alimentacién de la unidad.

Nota: La tolerancia de temperatura del adaptador de corriente es de 0 a
40 °C. Si la temperatura ambiente es de 40 a 60 °C, siga el paso 4-b para
alimentar a través del terminal de alimentacion.

(b) Conecte los cables de CC +y - (CC 9-48 V) al terminal de alimentacion de la
unidad a través del bloque de terminales.

Montaje en pared

Utilizando 4 tornillos propios, los usuarios pueden montar el SN3001/SN3001P/
SN3002/SN3002P en una pared a través de sus orificos centrales para tornillos
situados en los lados de la unidad, como se muestra en el diagrama anterior.

Montaje en riel DIN

Los usuarios pueden utilizar el kit de montaje en riel DIN suministrado para montar

la unidad en un riel DIN, como se muestra en el diagrama anterior.
Para el montaje en paralelo en riel DIN, fije dos soportes de riel DIN verdes en la
unidad, a través de los orificios centrales para tornillos, con los 4 tornillos méas
pequenos.
Para el montaje perpendicular en riel DIN, utilice los 2 tornillos mas grandes
suministrados para fijar el soporte de montaje en forma de L en la unidad, y
luego utilice 2 (de los 4) tornillos mas pequenos para fijar el soporte de montaje
en forma de L con un soporte de riel DIN verde.

Funcionamiento

@ Abra un navegador y especifique la direccion IP del SN3001/SN3001P/SN3002/
SN3002P al que desea acceder en la barra de direcciones URL del navegador.
Nota: Puede obtener la direccién IP del administrador o consultar la seccién
Determinacion de la direccion IP del manual del usuario (direccion IP
predeterminada para no DHCP: 192.168.0.60).

Si aparece un cuadro de didlogo de Alerta de seguridad, acepte la certificacion;
es de confianza. Aparecera la pagina de inicio de sesion.

© Proporcione un nombre de usuario y una contrasefia validos.
Nota: Para iniciar sesion por primera vez, utilice el nombre de usuario y la
contrasena predeterminados: administrador y contrasena.
Haga clic en Iniciar sesién para abrir la pagina principal del navegador.

COM real

Cuando se utiliza el modo COM real, el dispositivo conectado en serie aparece como
si estuviera conectado directamente a un puerto COM del PC del usuario remoto.
Para utilizar esta funcién, debe descargar un controlador desde la pagina web del
producto.

IP Installer

Utilizando un PC con Windows dentro de la misma LAN, los usuarios pueden
buscar la direccion IP de la unidad o asignarle una direccién IP con la herramienta IP
Installer.

La herramienta se puede obtener en nuestro sitio web www.aten.com. Una vez
descargada la herramienta en el PC, vaya al directorio en el que reside IP Installer y
ejecute IPInstaller.exe.

www.aten.com
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@ Revisione Hardware
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® Installazione Hardware

Per installare, sequire queste istruzioni e i diagrammi qua sopra, esemplificati dal

SN3002/SN3002P.

@ Utilizzare un filo di messa a terra per mettere a terra |'unita collegando un'estremita al
morsetto di messa a terra e |'altra estremita ad un oggetto idoneo.

Nota: Non saltare questo passaggio. La messa a terra adeguata aiuta a prevenire

danni all'unita dovuti a sovraccarico o elettricita statica.

Connettere le porte seriali/la porta seriale RS-232 a uno o due dispositivi seriali.

Nota: Assegnazione del pin di SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD,

RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Per ulteriori dettagli si veda il manuale di

istruzioni.

Connettere la porta LAN dell’unita a una rete usando un cavo di categoria 5e/6.

Per 'SN3001P/SN3002P (conforme a PoE 802.3af), gli utenti possono

contemporaneamente alimentare I'unita con un interruttore di rete PoE, e saltare

il punto 4.

O Connettere I'unita all’alimentazione, in tal modo accendendola, con uno dei
seguenti metodi:

(a) Inserire I'adattatore per |'alimentazione in dotazione (non compreso per
I’'SN3001P/SN3002P) in una presa di corrente CA e poi inserire il suo cavo
nella presa d'alimentazione dell’unita.

Nota: La tolleranza di temperatura dell'adattatore per I'alimentazione &
0-40°C. Se la vostra temperatura ambiente é tra i 40 e i 60°C, sequite il
passaggio 4-b dal terminale di alimentazione.

(b) Collegare i cavi CC + e - (CC 9-48V) al terminale di alimentazione dell’'unita
tramite il blocco terminale.
Montaggio a parete
Si possono usare 4 viti, da procurarsi, per montare I'SN3001/SN3001P/SN3002/
SN3002P su una parete, tramite i fori centrali per le viti sul lato dell’unita, come
mostrato nel diagramma qua sopra.

Montaggio della guida DIN

Si puo usare il kit per il montaggio della guida DIN in dotazione, per montare I'unita

su una guida DIN, come mostrato nel diagramma qua sopra.

Per montare la guida DIN in posizione parallela, fissare due staffe verdi per guida
DIN sull’'unita, mediante i fori centrali per le viti, con 4 viti piu piccole.

@ Per montare la guida DIN in posizione perpendicolare, usare le 2 viti pit grandi,
comprese nella confezione, per fissare la staffa di montaggio a L sull’unita, e poi
usare 2 viti piti piccole (delle 4) per fissare la staffa di montaggio a L con una
staffa verde per guida DIN.

Funzionamento

@ Aprire un browser e specificare nella barra degli indirizzi I'indirizzo IP
dell’'SN3001/SN3001P/ SN3002/SN3002P a cui si vuole accedere.
Nota: Si puo ottenere I'indirizzo IP dall'amministratore, o vedere la sezione
Determinare I'indirizzo IP del manuale d'uso (indirizzo IP preimpostato
non-DHCP: 192.168.0.60).

@ Qualora appaia un awviso di sicurezza, accettare il certificato — & attendibile.
Appare la pagina di accesso.
Fornire un nome utente e una password validi.
Nota: Per il primo accesso usare la password e il nome utente preimpostati:
administrator e password.
Cliccare su “login” per accedere alla pagina principale del browser.

Real COM

Quando si usa la modalita Real COM, il dispositivo seriale connesso appare come se
fosse connesso direttamente a una porta COM sul PC remoto dell’'utente. Per usare
questa funzione, bisogna scaricare un driver dalla pagina web del prodotto.

Installatore IP

Da un PC Windows nella stessa LAN, gli utenti possono cercare |'indirizzo IP
dell’'unita, o assegnarle un indirizzo IP con il programma “IP Installer.”

Si puo scaricare il programma dal nostro sito www.aten.com. Dopo aver scaricato il
programma sul PC, accedere alla cartella in cui & stato scaricato e avviare IPInstaller.
exe.

www.aten.com

@ 0630p 060pynoBaHus
SN3001/SN3001P

Bup cnepeaun

o MocnepoBaTtenbHbI NopT RS-232

Bua c3apun

@ Mopr LAN

6 KHonka cbpoca
© KontakTbl nuTamms
o He3no nutaHms

Bup cBepxy

© KonraxT sazemnenma

@ VHavkaTop nocneoBaTenbHoro
nopta

© Vnavkatop cocTosHua

o MHaukaTop nutaHus

SN3002/SN3002P

Bupg cnepeaon

o 1-bIi nocnegoBatenbHbIN NopT RS-232
@ 2-oi1 nocneposatensHbIl nopt RS-232

Bupg c3agm

© Mopt LAN

@ Knonka c6poca
9 KoHTakTbl nuTaHus
O He3no nuTaHus

Bua cBepxy

ﬂ KoHTaKT 3a3emneHus

@ VhavkaTop nocnenosaTenbHoro
nopta 1

© VHavkaTop nocnenoBaTenbHoro
nopra 2

O ViHavkaTop cocTosiHuA

6 MHamkaTop nutaHus

© YcraHoBka o6opynosaHus

[insi ycTaHOBKW BbINMOMHUTE CriefytoLme Lwark U UCNonb3ynTe CXembl,

npeacTaBneHHble Boille B kayecTse npumepa Ans SN3002/SN3002P.

@ 3aszemnuTe yCTPOIICTBO, NOAKIIOUMB OWH KOHEL| NPOBOAA 3a3eMITeHUs! K
KOHTaKTy 3a3eMIIeHUs], a APYror KOHeL, K HaleXXHO 3a3eMIIEHHOMY.
MpumeyvaHume: He nponyckawTte ato Aencreune. Hagnexallee 3asemnexHune
rMomMoraeT 3alUTUTb YCTPOMCTBO OT MOBPEXAEHWN, BbI3BAHHbIX Nepenagamu
HanpsHXeHWst 1 CTaTUYECKUM 3MEKTPUYECTBOM.

Mopgkntounte nocneposatenbHbIn NopT(bl) RS-232 ycTpoicTea k ogHOMY Mnn

[BYM YCTPOWCTBaM C nocriefoBatenbHbIM MHTepdencom.

Mpumeyanue: HasHayeHve koHTakToB Ans SN3001/SN3001P/SN3002/

SN3002P: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Nogpo6Hee cm. B

PYKOBOZACTBE MOrb30BaTensi.

C nomolubto kabens Cat 5e/6 nogkntounte nopt LAN ycTpoiicTBa K ceTu.

[nsa cepepa SN3001P/SN3002P (coBmectumoro ¢ PoE 802.3af)

nonb3oBaTeny MOryT OAHOBPEMEHHO NoAaBaTb NMUTAHWE Ha YCTPOWCTBO Yepes

ceTeBon kommyTatop ¢ PoE n nponyctuth war 4.

MoaknounTe yCTPONCTBO K UCTOYHUKY MUTaHUSI, TEM CaMbIM BKITHOYMB €0,

OLHVM U3 crieaytoLyx cnocobos:

(a) MopkntounTe Npunaraemblit agantep NUTaHUsa (He BXOAWUT B KOMMNIEKT
SN3001P/SN3002P) k UCTOYHMKY NUTaHWS NepeMeHHOro ToKa, a 3aTeM
BCTaBbTE kKabenb aganTtepa B rHE3A0 NMUTAHUS yCTPOMCTBA.
MNpumeyvaHue: VHTepBan JonycTUMbIX TemMnepaTtyp Ans agantepa
nutaHus coctaenseT ot 0 go 40°C. Ecnu TemnepaTtypa okpyxatoLlen

cpegdbl coctaBnset oT 40 go 60°C, BbinonHuUTe war 4-b ona nogaun
NUTaHNs Yepe3 KOHTaKTbl MUTAHWSI.
(b) MopgkntoumTe NpoBoaa + 1 - UCTOYHMKA MOCTOSAHHOTO Toka (9—48 B NocTOsiHHOMO
TOKa) K KOHTaKTaM NUTaHWs YCTPOMCTBA YePe3 KIEMMHYHO KOMOZKY.
MoHTax Ha cTeHe
Monb3soBartenu moryT yctaHoBUTb cepBep SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P
Ha CcTeHe, BKPYTUB 4 camopesa B LieHTparibHble OTBEPCTUS 115t BUHTOB Ha
BGOKOBbIX CTOPOHAX YCTPOMCTBA, Kak NMoKa3aHo Ha CXeMe BblLLe.

MoHTax Ha DIN-pewke
Monb3oBaTtenn MoryT NCMonb30BaThb NpuiaraeMbli MOHTAXKHbI KOMAMEKT Ans
DIN-peitku, 4Tobbl ycTaHoBUTL ycTpoircTBo Ha DIN-peiike, kak nokasaHo Ha
CXeme Bbille.
[Ons moHTaxa napannensHo DIN-peiike npykpenuTe ABa 3eneHbIX PenbCoBbIX
kpoHwTenHa DIN K yCTpONCTBY, BKPYTUB 4 ManeHbKMX BUHTA B LIEHTParnbHble
OTBEPCTUSA A5 BUHTOB.
[Ins MoHTaxa nepneHankynsapHo DIN-peiike, ncnonb3ys 2 KpyrnHbIX npunaraemMblx
BUHTa npukpenuTe L-06pasHblil MOHTa)HbIV KPOHLLTENH K YCTPOMCTBY. 3aTem,
vcnonbaysi 2 (M3 4 ManeHbKMX BUHTOB), Npukpenute L-06pasHblii MOHTaXHbI
KPOHLLITENH K 3efIeHOMY PenbCOBOMY KpOHLLTENHY DIN.

Akcnnyarauus

@ Orrpoiite 6paysep 1 BBeauTe B agpecHom cTpoke bpaysepa IP-agpec cepsepa
SN3001/SN3001P/ SN3002/SN3002P, k KOTOPOMY XOTUTE NOMY4UTb AOCTY.
MpumeyaHue: IP-agpec MOXHO y3HaTb Yy aAMUHUCTPATOPa UM NMOCMOTPETL B

pasgene «OnpedeneHue IP-adpeca» B pykoBoacTee nonb3osatens (IP-agpec
no ymonyanuto aAns cetn 6e3 DHCP: 192.168.0.60).

Mpv nosiBNEHVM AManoroBoro okHa ¢ npegynpexaeHnem o 6esonacHocTu
npummTe ceptndmKat — oH NnpoBepeH. MNosaBUTCS cTpaHuLa Bxoda B CUCTEMY.
Ykaxute feACTBUTENbHOE NMS NONb30BaTens 1 naporb.

MpumeuaHwue: MNpy NnepBoM BXxode B CUCTEMY UCMOMb3YNTe MMS nonb3oBatens
1 naponk no ymonyanuio: administrator n password.

HaxmuTe kHomnky «BonTny, 4ToObl NEPenT Ha rMmaBHY CTPaHULLY.

Pexum Real COM

Mpu ncnonb3oBaHun pexuma Real COM nogkntoveHHoe YCTPOMNCTBO C
nocnenoBaTenbHbIM MHTEPENCOM oTobpaxaeTcs Tak, kak ecrnv 6bl OHO GbIno
nogkntodeHo Hanpsamyto kK COM-nopTy Ha yaaneHHom [MK nonb3osatens. Ons
MCMONb30BaHMs AaHHOM PyHKLMM HeoBX0oaMMO 3arpy3nTb Apansep ¢ Beb-
CTpaHuLbl NpoayKTa.

Ytunuta IP Installer

Mpwu ncnonssosanum MK ¢ OC Windows B TOI e CETV NOMb30BaTeNu, UCMomnb3ys
ytunuty IP Installer, moryT y3HaTb unu HasHaunTb IP-agpec yctpoiicTtaa.
YTUnNuTy MOXHO 3arpy3uTb C Hallero Be6-caiita www.aten.com. MNocne 3arpy3ku
yTunuTbl Ha MK nepenagunTe B katanor, rae Haxoautes IP Installer n 3anyctute
dann IPInstaller.exe.



Beaneynnii cepsep npuctpoto SN

@ Ornsap obnagHaHHA
SN3001/SN3001P

Burnsap cnepepny

@ nocrinosHuit nopt RS-232

Burnap 33apy
@ nopr LAN

9 KHonka ckupgaHHs
9 Pos’eM xuBneHHs
o [Hi3[0 XXMBMNEHHS

Burnsag 3ropum

o Knema 3asemneHHs

e CsaiTnogioa NocnigoBHOro nopty
e CsiTnopaioa ctany

o CaiTnogion XvBNeHHsS

SN3002/SN3002P
Burnap cnepeay

@ nocninosnuit nopr RS-232 1
e MocnigoBHui nopt RS-232 2

Burnsap 33apy
© nopr LAN

9 KHonmka ckupaHHs
9 Pos’em xuBneHHs
o [Hi300 XXMBMNEHHS

Burnap 3ropu

o Knema 3asemneHHs

e CeiTnogion nocnigoBHoro nopty 1
e CsiTnogion nocnigoBHOMO nopty 2
o Ceitnogiog ctaHy

6 CaiTnogion KMBNeHHsA

1/SN3002 3 1/2 noptammn RS-232 / 6e3anevnnin cepsep npuctporo SN3001P/SN3002P 3 1/2 noptamu RS-232 3 PoE

( BcTaHOBREeHHs o6nagHaHHSA

[Insi BCTAHOBNEHHSI BUKOHAWTE HACTymNHe Ta 3BEPHITLCSA 10 MartoHKiB Ha npuknagi SN3002/
SN3002P,suLLe.
CkopucTanTecb NPOBOAOM 3a3eMIEeHHS, LWO6 3a3eMnnTW NPUCTPINA, NpUEAHaBLUN
OfMH KiHeLb 10 KNeMu 3a3eMIeHHs, a iHLWWIA KiHelb [0 NpeaMeTy, 3a3eMIeHoro
HanexHUM YUHOM.
Mpumitka: He nponyckanTe uio Aito. HanexHe 3a3eMneHHst Jonomarae 3axvcTuti
NPUCTPIN Bif NOWKOMAXKEHb B pe3ynbTaTi nepenaais Hanpyryu XUBMEHHS Ta BBy
CTaTUYHOT ENEKTPUKN.
e Min’egHaiiTe nocnigosHi noptn RS-232 npuctpoto Ao ofHoro abo ABOX NOCNIAOBHUX
NpUCTPOIB.
Mpumitka: Po3noain koHTakTie SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD,
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. 3BepHitbcs A0 NocibHuKka KopuctyBaya Ans
OTPUMaHHS AeTanbHoi iHpopmaluii.
MNin’enHaitte nopt LAN npuctpoto Ao Mepexi 3a gonomoroto kabento Cat 5e/6.
Y Bunaaky SN3001P/SN3002P (cymicHoro 3 PoE 802.3af) kopucTtyBayi MOXyTb
0HOYACHO NoAaBaTh XUBMEHHS Ha NPUCTPIV Yepes kKomyTaTop Mepexi PoE Ta
NpOonycTUTU MYHKT 4.
Mip’epHaiiTe NPUCTPIN [0 XMUBMNEHHS, TAKUM YAHOM YBIMKHYBLUMW AOTO OOQHUM 3
HacTyMHUX crnocobiB:
(a) NMigknioviTe aganTep XWBMNEHHS 3 KOMNNEKTY (He aodaeTbest 4o SN3001P/
SN3002P) no axepena )UBMEHHS 3MiIHHOMO CTpyMy Ta NiAKMoYiTh oro kabenb
[0 rHi3aa XXMBNEHHs NPUCTPOLO.

MpumiTka: IHTepBan 4onycTMMOI TemnepaTypy agantepa XUBMEHHSI CTaHOBUTb
0-40°C. Akwo TemnepaTypa BaLLOro 0TO4eHHs1 cTaHoBUTL 40—-60°C, BUKOHaNTe
NYHKT 4-b AN noaavi X1BNeHHs Yepe3 po3'eM XUBMEHHS.
(b) Min’enHaiiTe APOTM NOCTIRHOrO CTPyMY + Ta - (NOCTiNHWIA cTpym 9—48 B) no
PO3’EMY XKUBMEHHS NMPUCTPOLO Yepe3 KIEMHY KOSOAKY.
MipBilleHHsA Ha CTiHY
3a 4onoMoroto 4 rBUHTIB BNACHOMO NOCTa4aHHS KOPUCTYBaYi MOXYTb BCTAHOBUTYH
SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P Ha cTiHy Yepe3 Noro LeHTpyBarsbHi 0TBOpK Ans
rBUHTIB MO 60Kax NPUCTPOIO, SIK MOKa3aHO Ha ManoHKy BULLE.

MoHTax Ha DIN-penui

KopwcTyBadi MOXyTb CKOpUCTaTUCS KOMNIEKTOM AN MoHTaxy Ha DIN-pefiui, skuii

NoCTa4aETbCS ANt BCTAHOBEHHS NpucTpoto Ha DIN-peviky, sik nokasaHO Ha MartoHKy BULLE.
[nsa napanensHoro MoHTaxy Ha DIN-peiiLi npukpiniTe ABa 3eNeHNX KPOHLITENHN
DIN-peiku Ha npuCTpin Yepes Noro LieHTpyBanbHi OTBOPK AN rBUHTIB 32 4ONOMOro
4 rBMHTIB MEHLLIOTO po3Mmipy.
[nsa nepneHaukynsipHoro MoHTaxy Ha DIN-peiiui ckopucTaiTech 2 rBuHTamMmm
6inbLIOro po3mipy, Wo6 BCTAHOBUTU MOHTaXXHUI KPOHLLTEWH L-o6pa3sHoi hopmu Ha
NpUCTPIN, a NoTiM ckopucTaiTech 2 (3 4) rBUHTaMU MEHLLIOTO Po3Mipy, Wob 3'egHaTtu
MOHTaXHWIA KPOHLUTENH L-o6pa3Hoi hopmu i3 3eneHnm kpoHLuTeiHom DIN-peitku.

Po6oTa
(1) Binkpwiite 6paysep i BkaxiTb IP-agpecy SN3001/SN3001P/ SN3002/SN3002P, o

www.aten.com

siKoro NoTpibHo matu goctyn, y psaky URL-agpecu 6paysepa.
Mpumitka: Bu moxeTe otpumatn IP-agpecy Big agmiHicTpatopa abo nepernsiHyTv po3gin
BusHa4eHHs1 IP-a0pecu y nociGHuky kopvcTyBada (IP-agpeca 3a yMOBYaHHSIM Anst He-
DHCP: 192.168.0.60).
Akwio 3'aBuTbes BikHO “Security Alert” (MonepepkeHHs 6e3neku), NpUAMITL
cepTudikaT — NOMy MOXHa AOBIPATU. 3'ABUTLCS CTOPIHKa BXOAY B CUCTEMY.

9 BeegiTb ginicHe iM’a KopucTyBaya Ta naporsb.
MpumiTka: [ina nepLuoro BXogy B CUCTEMY CKOPUCTANTECH iM'AM KOPUCTyBava Ta
napornem 3a yMoBYaHHAM: administrator Ta password.

0 KnauHitb “Login” (Bxig B cuctemy), Lo6 BUKNMKaMKM ronoBHY CTOPIHKY 6paysepa.

Real COM

Mia yac BukopuctanHsa pexumy Real COM nig’egHaHuin NoCniAoBHWIA NPUCTPIi
BifobpaxaTumeTbCs Tak, HibUTo Moro Hanpsimy nia’egHaHo Ao nopty COM Ha MK
BianeHoro kopucTyBava. [1ns BUKOPUCTaHHS Ll yHKLUiT HeOOXiAHO 3aBaHTaXu1Tu
npavisep 3 BeG-CTOpiHKY BUPODY.

IP Installer

BukopucTosytoun MK Ha Windows B Mexax L€T ) nokanbHOi Mepesxi, KopucTysadi
MOXYTb BUKOHYBaTu noluyk IP-agpecu npuctpoto abo HasHavaTu oMy IP-agpecy 3a
ponomoroto ytunity IP Installer.

YTunity MoxHa oTprmaTtm 3 Haworo Be6-canTy www.aten.com. licnsa 3aBaHTaXeHHSs
yTunitn Ha MK nepenaitTe Ao AnpeKTopil, Y AKin 3Haxoautbes IP Installer, i 3anycTiTe
IPInstaller.exe.

www.aten.com

Servidor do dispositivo seguro RS-232 Porta 1/2 SN3001/SN3002 / SN3001P/SN3002P Servidor do dispositivo seguro com PoE RS-232 Porta 1/2

@ Revisao do Hardware
SN3001/SN3001P

Vista frontal

@ rorta de série RS-232

Vista posterior

© rorta LAN

Q Botao reset

e Terminal de alimentacao
0 Ficha de alimentacao

Vista Superior

o Terminal de Aterramento
e LED de porta série

© LED de estado

o LED de alimentacao

SN3002/SN3002P
Vista frontal

o Porta de série 1 RS-232
@ rorta de série 2 RS-232

Vista posterior

© rorta LaN

e Botao reset

e Terminal de alimentacdo
o Ficha de alimentacao

Vista Superior

o Terminal de Aterramento
e LED de porta de série 1
© LED de porta de série 2
o LED de estado

6 LED de alimentacao

O Instalacdo do Hardware
Para instalar, faca o seguinte e consulte os diagramas, exemplificado pelo SN3002/
SN3002P, acima.
@ Utilize um fio de terra para ligar a unidade ao ligar uma extremidade ao terminal de
terra, e a outra extremidade a um objecto adequado ligado.
Nota: Nao ignore este passo. A ligacdo a terra adequada evita danos na unidade
derivados de picos de energia ou electricidade estatica.
Q Ligue a(s) porta(s) de série RS-232 da unidade para um ou até dois dispositivos de
série.
Nota: Atribuicdo de pin do SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD, RTS, CTS,
DTR, DSR, DCD, GND. Consulte o manual de utilizador para detalhes.
© Ligue a porta LAN da unidade a uma rede usando um cabo Cat 5e/6.
Para SN3001P/SN3002P (conformidade PoE 802.3af), os utilizadores podem fornecer
energia simultaneamente a unidade através de um interruptor de rede PoE, e saltar o
passo 4.
Ligue a unidade a alimentacéo, ligue-a através de um dos seguintes métodos:
(a) Ligue o transformador fornecido (ndo incluido para SN3001P/SN3002P) a uma
tomada elétrica AC e ligue o cabo a tomada de alimentacao.
Nota: A tolerancia de temperatura do transformador é de 0-40°C. Se a
temperatura ambiente é 40-60°C, siga o passo 4-b para alimentar através do

SN3001/SN3002 1/2-Port RS-232 Giivenli Cihaz Sunucusu / SN3001P/SN3002P 1/2-Port RS-232 PoE Ozellikli Giivenli Cihaz Sunucusu

terminal de alimentacao.
(b) Ligue os fios DC + e - (DC 9-48V) ao terminal de alimentacao da unidade através
do bloco de terminal.
Montagem na Parede
Utilizando 4 parafusos fornecidos, os utilizadores podem montar o SN3001/SN3001P/
SN3002/SN3002P numa parede através dos orificios centrais nas laterais da unidade,
conforme apresentado no diagrama acima.

Montagem rail DIN

Os utilizadores podem usar o kit de montagem rail DIN fornecido para montar a unidade

num rail DIN, conforme apresentado no diagrama acima.
Para montagem rail DIN paralela, conecte dois suportes rail DIN verdes na unidade,
através dos orificios centrais, com 4 parafusos pequenos.
Para uma montagem rail DIN perpendicular, utilize os 2 parafusos grandes fornecidos
para ligar o suporte de montagem em formato L na unidade, e utilize 2 (dos 4)
parafusos pequenos para conectar o suporte de montagem em formato L com um
suporte rail DIN verde.

Funcionamento

@ Abra um browser e especifique o endereco IP do SN3001/SN3001P/ SN3002/SN3002P
que quer aceder na barra de localizacdo URL do browser.
Nota: Pode obter o endereco IP a partir do administrador, ou ver a secgao

Determinacdo de endereco IP do manual do utilizador (endereco IP pré-definido para
nao DHCP: 192.168.0.60).

Se aparecer alguma caixa de didlogo de Alerta de Seguranca, aceite o certificado - é
de confianca. A pagina de inicio de sessao aparece.

Forneca um nome de utilizador e palavra-passe validos.

Nota: Ao iniciar sessdo pela primeira vez, utilize o nome de utilizador e palavra-passe
pré-definidos: administrator e password.

Clique em iniciar sessao para ir para a pagina principal do browser.

Real COM

Quando utiliza 0 modo Real COM, o dispositivo de série conectado aparece como se
estivesse diretamente conectado a uma porta COM no computador do utilizador remoto.
Para usar esta funcao, deve transferir um driver a partir da pagina web do produto.
Instalador de IP

Utilizando um computador Windows com o mesmo LAN, os utilizadores podem pesquisar
pelo endereco IP da unidade ou atribuir-lhe um endereco IP com o utilitario Instalador de
IP.

O utilitario pode ser obtido a partir do nosso website www.aten.com. Depois de

transferir o utilitario para o computador, va ao diretério onde esta o Instalador de IP e
execute IPInstaller.exe.

www.aten.com

@ Donanim incelemesi
SN3001/SN3001P

Onden Goériiniim

o RS-232 seri baglanti noktasi

Arkadan Goériiniim

o LAN baglanti noktasi

Q sifirlama diigmesi

e gl¢ terminali

0 glic girigi

Ustten Gériiniim

o topraklama terminali

9 seri baglanti noktasi LED'i
© durum LED'i

O gic LED'

SN3001/SN3002 1/2-Portowy Bezpieczny serwer urzadzen RS-232/ SN3001P/SN3002P 1/2-Portowy Bezpieczny serwer urzgdzen RS-232 z zasilaniem Ethernet

SN3002/SN3002P

Onden Gériiniim

o RS-232 seri bagdlanti noktasi 1
9 RS-232 seri baglanti noktasi 2

Arkadan Goériniim

© LAN baglanti noktas

e sifirlama diigmesi

9 gli¢ terminali

O i girsi

Ustten Gériiniim

o topraklama terminali

9 seri baglanti noktasi 1 LED'i
9 seri baglanti noktasi 2 LED'i
O durum LED'i

© gic LED'

® Donanim Kurulumu

Kurulum yapmak i¢in yukarida SN3002/SN3002P ile 6rneklendirilmis adimlari izleyin

ve semalara bakin.

Uniteyi topraklamak igin bir topraklama kablosunun ucunu topraklama terminaline
ve diger ucunu uygun sekilde topraklanmis bir nesneye baglayin.

Not: Bu adimi atlamayin. Dogru topraklama, tnitenin gli¢c dalgalanmalarindan veya
statik elektrikten dolayi hasar gérmesini 6nlemeye yardimci olur.

Unitenin RS-232 seri bagdlanti noktasini (noktalarini) bir veya iki seri cihaza
baglayin.

Not: SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P pin atamasi: TxD, RxD, RTS, CTS,
DTR, DSR, DCD, GND. Detaylar i¢in lutfen kullanici kilavuzuna bakin.

9 Bir Cat 5e/6 kablo kullanarak tnitenin LAN baglanti noktasini bir aga baglayin.
SN3001P/SN3002P (PoE 802.3af uyumlu) igin kullanicilar tniteye bir PoE ag
anahtari aracihgi ile es zamanl olarak glc saglayabilir ve 4. adima gegebilir.
Uniteyi glice baglayin, asagidaki yontemlerden biri ile galistirin:

(a) Saglanan gug¢ adaptorini (SN3001P/SN3002P iceriginde yoktur) bir AC glic
kaynagina takin ve kablosunu Unitenin gug girisine takin.
Not: Gi¢ adaptérinin sicaklik toleransi 0—-40°C arasindadir. Ortam sicakliginiz
40-60°C arasindaysa adim 4-b’yi uygulayarak gl¢ terminali araciligi ile gtic
verin.

(b) DC + ve - kablolarini (DC 9-48V) baglanti kutusu araciligi ile Gnitenin glug
terminaline baglayin.

Duvara Montaj

Kullanicilar kendileri temin ettikleri 4 vida ile SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P
cihazlarini, yukaridaki semada gosterildigi Uzere, Unitenin yanlarinda bulunan merkezi
vida delikleri araciligi ile bir duvara monte edebilir.

DIN Ray! Montaji

Kullanicilar tniteyi bir DIN rayina monte etmek igin yukaridaki semada gdsterildigi

Uzere saglanan DIN Rayi Montaj Kiti aksesuarini kullanabilir.
Paralel DIN rayi montaji i¢in iki yesil DIN rayi braketini 4 kiiguk vida kullanarak
merkezi vida delikleri araciligi ile takin.

9 Dikey DIN rayi montaji igin sadlanan 2 biyuk vidayi kullanarak L seklindeki
montaj braketini Uniteye takin ve ardindan 2 kiiguk vidayi (4 taneden) kullanarak L
seklindeki montaj braketine bir yesil DIN rayi braketi takin.

gall§t|rma

Bir tarayici agin ve tarayicinin adres gubuguna erismek istediginiz SN3001/
SN3001P/ SN3002/SN3002P cihazinin IP adresini yazin.

Not: IP adresini yoneticiden alabilirsiniz ya da kullanici kilavuzunun IP Adresi Tayini
kismina bakin (DHCP olmayan igin varsayilan IP adresi: 192.168.0.60).

Bir Givenlik Uyarisi iletisim kutusu ekrana gelirse, sertifikanin glvenilir oldugunu
kabul edin. Oturum agma sayfasi aglilr.

Gegerli bir kullanici adi ve parola girin.

Not: Ik oturum agmada varsayilan Kullanici Adi ve Parola sdyledir: administrator
ve password.
o Tarayici ana sayfasini agmak igin Oturum Ag’a tiklayin.

Real COM

Real COM modunu kullanirken bagli olan seri cihaz, uzak kullanicinin bilgisayarinda
dogrudan bir COM baglanti noktasina bagliymis gibi gérinir. Bu iglevi kullanmak igin
Uriin Internet sayfasindan bir stiriicti indirmeniz gerekmektedir.

IP Kurucusu

Ayni yerel agda bir Windows bilgisayar kullaniliyorsa kullanicilar, Gnitenin IP adresini
arayabilir veya IP Kurucusu araci ile bir IP adresi atayabilir.

Arag Internet sitemizden indirilebilir www.aten.com. Araci bilgisayara indirdikten sonra
IP Kurucusu’nun bulundugu klasorl agin ve IPInstaller.exe dosyasini galistirin.
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O Instalacja sprzetu

W celu wykonania montazu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi czynnosciami i
zapoznac sie z przyktadowymi schematami SN3002/SN3002P przedstawionymi powyzej.
Nalezy uzy¢ przewodu uziemiajacego, aby uziemi¢ urzadzenie, podigczajac jeden
koniec do zacisku uziemienia, a drugi koniec do odpowiedniego uziemionego obiektu.
Uwaga: Tego kroku nie nalezy pomija¢. Wtasciwe uziemienie pomaga unikng¢
uszkodzen urzadzenia w przypadku przepie¢ lub elektrycznosci statycznej.
Podtaczy¢ port(y) szeregowy(e) RS-232 urzgdzenia do jednego lub maksymalnie
dwoéch urzadzen szeregowych.
Uwaga: Przypisanie stykéw SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD, RTS,
CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Szczegoty mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.
Podtaczy¢ port LAN urzgdzenia do sieci za pomocg kabla Cat 5e/6.
W przypadku SN3001P/SN3002P (zgodny z PoE 802.3af) uzytkownik moze
jednoczesnie zasila¢ urzadzenie za pomocg przetgcznika sieciowego PoE i
poming¢ krok 4.
Podigczy¢ urzgdzenie do zasilania, wykorzystujgc jedng z nastepujgcych metod:
(a) Podtaczy¢ dostarczony zasilacz (nie jest elementem zestawu SN3001P/
SN3002P) do zrédta zasilania i podtgczy¢ kabel do gniazda zasilajgcego
urzadzenia.
Uwaga: Tolerancja temperatury zasilacza wynosi 0—40°C. Jesli temperatura
otoczenia wynosi 40—60°C, nalezy wykona¢ krok 4-b, aby przeprowadzi¢
zasilanie przez zacisk zasilania.

SN3001/SN3002 server securizat cu 1/2 porturi RS-232 / SN3001P/SN3002P server securizat cu 1/2 porturi RS-232 cu PoE

(b) Podtaczy¢ przewody DC + i - (DC 9—-48V) do zacisku zasilania urzagdzenia za
posrednictwem listwy zaciskowej.
Montaz na scianie
Za pomoca 4 wkretéw pozyskanych we wtasnym zakresie uzytkownik moze
zamontowac urzgdzenie SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P na $cianie za pomocg
otworéw na $ruby w bocznej czgséci urzadzenia tak, jak pokazano na powyzszym
schemacie.

Montaz szyny DIN

Uzytkownik moze skorzysta¢ z zatagczonego zestawu montazowego szyny DIN w celu

zamontowania urzadzenia na szynie DIN tak, jak pokazano na schemacie powyze;j.

o Aby zamontowaé szyne DIN réwnolegle, nalezy przymocowac do urzgdzenia dwa
zielone wsporniki szyny DIN za pomocg otwordw na $ruby, uzywajgc 4 mniejszych srub.
W przypadku prostopadtego mocowania szyny DIN nalezy uzy¢ 2 wigkszych Srub
dostarczonych w zestawie, aby przymocowaé wspornik montazowy w ksztatcie
litery L do urzadzenia, a nastepnie uzy¢ 2 (z 4) mniejszych $rub, aby przymocowaé
wspornik montazowy w ksztatcie litery L za pomocg zielonego wspornika szyny DIN.

Obstuga

(1) Nalezy otworzy¢ przegladarke i poda¢ adres IP SN3001/SN3001P/ SN3002/
SN3002P, do ktorego chce sie uzyskac dostep na pasku adresu URL przegladarki.

Uwaga: Adres IP mozna uzyska¢ od administratora lub zapoznac sie z cze$cig
Okreslanie adresu IP w instrukcji obstugi (domys$Iny adres |P bez DHCP to:
192.168.0.60).

Gdy pojawi sie okno dialogowe alertu zabezpieczen nalezy zaakceptowac certyfikat
jako zaufany. Pojawi sie strona logowania.

Nalezy podaé prawidtowa nazwe uzytkownika i hasto.

Uwaga: Aby zalogowac sie po raz pierwszy, nalezy uzy¢ domysinej nazwy
uzytkownika i hasta: administrator oraz password.

Klikngé Zaloguj, aby wywota¢ strone gtéwng przegladarki.

Tryb Real COM

Podczas korzystania z trybu Real COM podiaczone urzadzenie szeregowe robi
wrazenie, jakby byto bezposrednio podtaczone do portu COM na komputerze
uzytkownika zdalnego. Aby uzy¢ tej funkcji, nalezy pobra¢ sterownik ze strony
internetowej produktu.

Instalator IP

Korzystajgc z komputera z systemem Windows w tej samej sieci LAN, uzytkownicy
moga wyszukaé adres IP urzadzenia lub przypisa¢ mu adres IP za pomoca narzedzia
Instalatora IP.

Narzedzie mozna naby¢ na naszej stronie internetowej www.aten.com. Po pobraniu
narzedzia na komputer, nalezy przej$¢ do katalogu, w ktérym znajduje sie aplikacja
instalatora IP i uruchomi¢ plik /PInstaller.exe.

www.aten.com
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® Instalare hardware

Pentru instalare, efectuati urmatorii pasi si consultati diagramele de mai sus,
exemplificate prin SN3002/SN3002P.

Utilizati un fir de Tmp@mantare pentru a lega la pamant unitatea, conectand un

capat la terminalul de impamantare si celalalt capat la un obiect legat la pamant in

mod corespunzator.

Nota: Nu sariti peste acest pas. Legarea la pamant corespunzatoare ajuta la

prevenirea deteriorarii unitatii impotriva supratensiunilor sau a electricitatii statice.

Conectati port (porturile) serial(e) RS-232 a(le) unitatii la unul sau cel mult doua

dispozitive seriale.

Nota: Alocarea pinilor pentru SN3001/SN3001P/SN3002/SN3002P: TxD, RxD,

RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. Pentru detalii, consultati manualul de utilizare.

Conectati portul LAN al unitatii la o retea folosind un cablu Cat 5e/6.

Pentru SN3001P/SN3002P (conform cu PoE 802.3af), utilizatorii pot realiza

alimentarea unitatii simultan printr-un switch de retea PoE si pot sari peste pasul 4.

Conectati unitatea la sursa de alimentare, in acest mod pornind-o, folosind una din

urmatoarele metode:

(a) Introduceti adaptorul de alimentare furnizat (nu este inclus pentru SN3001P/
SN3002P) in priza unei surse de alimentare cu curent alternativ si introduceti
cablul acestuia In mufa jack de alimentare a unitétii.

Nota: Intervalul de temperatura pentru functionarea adaptorului de alimentare
este de 0-40 °C. Daca temperatura ambianta este de 40-60 °C, urmati

SN3001/SN3002 1/2 IR— k RS-232 £ 2 7 7 /\+A Xt —/\— /SN3001P/SN3002P 1/2 iR— k RS-232 % 2 7 7 /\1 X —/\— (PoE Xf/i)

pasul 4-b pentru alimentarea prin intermediul terminalului de alimentare.
(b) Conectati firele + si - ale sursei de curent continuu (9-48 V c.c.) la terminalul de
alimentare al unitatii cu ajutorul regletei.
Montarea pe perete
Utilizand 4 suruburi achizitionate separat, utilizatorii pot monta SN3001/SN3001P/
SN3002/SN3002P pe un perete cu ajutorul gaurilor centrale pentru suruburi de pe
partile laterale ale unitatii, asa cum se arata in diagrama de mai sus.

Montarea pe sina DIN

Utilizatorii pot utiliza kitul furnizat pentru montarea pe sina DIN pentru montarea unitatii

pe o sina DIN, asa cum se arata in diagrama de mai sus.
Pentru montarea paraleld pe sina DIN, atasati doua suporturi verzi pentru sina DIN pe
unitate, cu ajutorul gaurilor centrale pentru suruburi, folosind cele 4 suruburi mai mici.
Pentru montarea perpendiculara pe sina DIN, utilizati cele 2 suruburi mari furnizate
pentru a atasa suportul de montare in forma de L pe unitate, iar apoi utilizati 2 (din
cele 4) suruburi mai mici pentru a atasa la suportul de montare in formé& de L un
suport verde pentru sina DIN.

Operare

o Deschideti un browser si introduceti adresa IP pentru SN3001/SN3001P/ SN3002/
SN3002P pe care doriti sa il accesati in bara de locatie URL a browserului.
Nota: Puteti obtine adresa IP de la administrator sau consultati sectiunea

Determinarea adresei IP din manualul de utilizare (adresa IP implicitd pentru non-
DHCP: 192.168.0.60).
Daca apare o casetd de dialog de Alertd de securitate, acceptati certificarea — este
de incredere. Va apdarea pagina de conectare.
Introduceti un nume de utilizator si o parola valide.
Nota: La prima conectare, utilizati numele de utilizator si parola implicite:
administrator si password.

0 Faceti clic pe Login (Conectare) pentru a deschide pagina principala in browser.

Real COM

Cand utilizati modul Real COM dispozitivul serial conectat apare ca si cum ar fi
conectat direct la un port COM de pe PC-ul utilizatorului la distanta. Pentru a utiliza
aceasta functie, trebuie sa descarcati un driver de pe pagina de internet a produsului.

Utilitar instalare IP

La utilizarea unui PC cu Windows in aceeasi retea LAN, utilizatorii pot cauta adresa IP
a unitatii sau 1i pot asocia o adresa IP folosind utilitarul de instalare IP.

Utilitarul poate fi obtinut de pe site-ul nostru www.aten.com. Dupa descarcarea
utilitarului pe PC, mergeti la directorul in care se afla utilitarul de instalare IP si rulati
IPInstaller.exe.

www.aten.com
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