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- Stijlvol zwart ontwerp
- Stille, vloeistof gelagerde 120mm PWM trechter ventilator
- Drie 6mm koperen heatpipes voor maximale warmteafvoer
- Louvre-ontwerp zorgt voor efficiënte koeling van de CPU en alle omringende componenten
- Lichte uitstulping van de ventilator aan de boven- en onderkant voorkomt hotspots
- Ventilator kan aan beide zijden van het koellichaam worden gemonteerd
- Geschikt voor alle gangbare AMD & INTEL sockets

AM5/AM4 
LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200 
150W
120 x 120 x 25mm
500 - 1800 ± 10% RPM
61.5 CFM
PWM
14.2 - 25.6 dB (A)
bevatten
142 x 120 x 71.6mm
420g

De compacte M403PRO torenkoeler is de multi-socket 
koeler uit de Performance C serie. Hij heeft drie extreem 
krachtige heat pipes die 150W afvalwarmte afvoeren naar 
de talloze koelribben, waardoor hij voorbestemd is voor 
krachtige multi-core processoren. Door het directe 
contact van de heat pipes is de warmteoverdracht tussen 
CPU en koeler uiterst efficiënt en zeer gelijkmatig.

De multi-socket maakt de koeler geschikt voor alle 
huidige Intel en AMD sockets. Naast de koeler en de 
PWM-gestuurde 120mm-ventilator omvat de levering een 
montagemodule voor elk van de sockets LGA 
1700/1150/1151/1155/1156/1200 en 
AMD AM5/AM4, geïllustreerde montage-instructies en een 
tube thermische pasta.
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Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde 
onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.

Socket

CPU max. Wattat  
Afmetingen ventilator  
Ventilatorsnelheid        
Luchtstroom  
Ventilatorregeling 
Geluidsniveau         
Warmtegeleidende pasta 
Afmetingen (H/W/D) 
Gewicht

Logistieke gegevens

Multi-Socket CPU Koeler M403PRO


