
TC-WP1U (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP
UPC-Strichcode 710931401486

UPC-Nummer auf Umkarton 10710931401483

Seite des Produkts http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=105_TC-WP1U

Weitere Bilder http://www.trendnet.com/langge/support/supportdetail.asp?prod=105_TC-WP1U

Alternativer Produktname 1U 19 Zoll Wandhalterung mit Scharnieren für Patch Panel und PDU Steckdosenleisten, unterstützt EIA-310 19 Zoll
Standard für Rackmontage, 14cm (5,5 Zoll) maximale Tiefe

Wesentliche Suchbegriffe EIA-310 19 Zoll Rackmount, Wandhalterung, Patch Panel Halterung, PDU-Netzteilhalterung, klappbar, 1U-
Rackmount, strapazierfähiger Stahl

Paketgröße 56,0 x 21,0 x 8,3cm (23 x 9 x 4 Zoll)

Paketgewicht 2,65kg (6,46 lbs)

Geräte pro Verpackung 8

Abmessungen der Verpackung 59 x 45 x 37cm (24 x 18 x 15 Zoll)

Gesamtgewicht 19,26kg (47 lbs)

Harmonisierter Tarifcode 8536694030

ECCN 5A991

Herkunftsland China

Verfügbarkeitsdatum November 2018

Garantie 1 Jahre Begrenzte

Aktualisiert: 10/29/2018
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1U 19 Zoll Wandhalterung mit Scharnieren
TC-WP1U (v1.0R)

Die 1U 19 Zoll Wandhalterung mit Scharnieren von TRENDnet, Modell TC-WP1U, ist ideal geeignet für Rackmount-Geräte wie Patch Panels und PDU-

Steckdosenleisten. Diese 1U-Wandhalterung ist aufklappbar und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Rückseite des montierten Geräts. Diese

platzsparende 1U-Wandhalterung aus stabilem Stahl eignet sich perfekt für kompakte Einbauumgebungen, in denen der Platz für ein vollwertiges

Geräterack fehlt.

• 1U 19 Zoll Wandhalterung

• Stabile Stahlkonstruktion

• Aufklappbares Design für einfachen Zugriff

• Perfekt geeignet für Rackmontage von Patch Panels und PDU Steckdosenleisten

• Zur Verwendung mit TRENDnet TC-P24C6 und TC-P16C6 Patch Panels (separat erhältlich)

• 14cm (5,5 Zoll) maximale Tiefe

• 2 Jahre Garantie

TC-WP1U



Flexible Installation
Aufklappbares Design bietet vollen
Zugang zur Rückseite der montierten
Geräte für eine einfache Installation

1U Wandhalterung
Die platzsparende Größe von 1U ist
ideal für kompakte
Installationsumgebungen, in denen kein
Platz für ein vollwertiges Geräterack
vorhanden ist

19 Zoll Rackmontage-Standard
Ideal für Rackmount-Geräte wie Patch
Panels und PDU-Steckdosenleisten

Funktionen • 1U 19 Zoll Wandhalterung
• Aufklappbares Design für einfachen Zugriff
• Erfüllt EIA-310-D Standard
• Ideal geeignet für Rackmontage von Patch Panels und PDU-

Steckdosenleisten
• Zur Verwendung mit TRENDnet TC-P24C6 und TC-P16C6

Patch Panels (separat erhältlich)

Materialien • Stabile Stahlkonstruktion

Maße • 486 x 148 x 44,5mm (19,1 x 5,82 x 1,75 Zoll)

Gewicht • 560g (19,75 Unzen)

Garantie • 2 Jahre

PACKUNGSINHALT

• TC-WP1U
• Montierungshardware
• Schnellinstallationsanleitung

Technische Spezifikationen
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Alle Verweise auf die Geschwindigkeit dienen nur zu Vergleichszwecken. Produktspezifikationen, Größe und Form können ohne Vorankündigung geändert werden, und das tatsächliche Aussehen des 
Produkts kann von dem hierin dargestellten abweichen.
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