
EMI-One Monitoring-System, Klimasensor (hohe
Genauigkeit)

Artikelnummer 26.51.5209
Hersteller apraNET
Hersteller-Art.-Nr. 925-374-00
EAN (Einzelstück) 5901698874377

Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster
Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die
Konfiguration des Zutrittskontroll- und Monitoring-Systems EMI-One erfolgt
schnell und einfach über eine Web-Oberfläche.

• Klimasensor misst sowohl die Feuchtigkeit als auch die Temperatur der Umgebung
• Messbereich Feuchte: 0-100 % relative Feuchte, Genauigkeit: ± 1,5 % (0 bis 80 %)
• Messbereich Temperatur: -40 °C bis 125 °C, Genauigkeit: ± 0,1°C (20 °C bis 60 °C)
• Maße: 25 x 44 x 37 mm
• Standardleitungslänge 2,5 m mit abnehmbaren RJ10 / RJ11 Stecker

Schranküberwachungssystem EMI One - Das neue “Rundum-Sorglos-Paket” für die
Sicherheit Ihrer IT

✔ kompakte Bauform

✔ komfortable Verkabelung durch plug & play Technik

✔ Sensoren zur Überwachung aller gängigen Umgebungseinflüsse

✔ elektronische Zutrittskontrolle

✔ Alarmierung per SNMP Trap / SMS / E-Mail

✔ Durch die Eingabemöglichkeit von mehreren Schwellenwerten ist eine Voralarmierung
gegeben. So können Störungen früher erkannt und behoben und ein möglicher Systemausfall



verhindert werden.

✔ Der übersichtliche Webbrowser ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration des
Systems

Technische Daten

Hersteller apraNET

Produktgruppe IP Überwachung

Produkttyp Schranküberwachungssystem

Verpackungshöhe 50 mm

Verpackungsbreite 80 mm

Verpackungstiefe 110 mm

Paketgewicht 0.066 kg


