
Vivotek MS9390-EHV-v2 Vandal-Multisensor Kamera
8 MP, 180°, IR-LED bis 20m

Artikelnummer 21.19.3877
Hersteller VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr. MS9390-EHV-v2
EAN (Einzelstück) 4710469353994

Outdoor Vandal Dome, 8M 180° Panoramic (4736x 1648), (2x4M sensors), 30fps,
H.265/H.264/MJPEG, 2.8mm each lens, D/N, IR 20m, Smart IR III,WDR Pro, PoE,
Built-in Mic, MicroSD/SDHC/SDXC, IP66, IK10

• 8-Megapixel-Auflösung
• H.265-Komprimierungstechnologie
• 180° Panoramablick
• 30 fps @ 8M
• Videoausrichtung für ein nahtloses Bild
• Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
• Wetterfestes IP66- und vandalismusgeschütztes IK10-zertifiziertes Gehäuse
• IR-Beleuchtung bis zu 20 m
• Eingebautes Mikrofon
• SNV (Höchste Sichtbarkeit bei Nacht)
• 3D-Rauschunterdrückung für schlechte Lichtverhältnisse
• Eingebauter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz
• NDAA

Technische Daten

Hersteller VIVOTEK

Produktgruppe Sicherheitskameras

Produkttyp Multi-Sensor-Netzwerkkamera



Bauform Bullet

Schnittstelle LAN

ONVIF ja

Auflösung 8 MPx

Bildrate bei max
Auflösung
(Bilder/Sekunde)

30 fps @ 8M

Objektivtyp Fixes Objektiv

Blickwinkel horizontal 180 °

Blickwinkel vertikal 50 °

IR LED ja

IR-Reichweite (max.) 20 m

Bewegungserkennung ja

Speicherkartenslot ja

Power over Ethernet
(PoE)

ja

WLAN nein

Schutzart (IP Code) IP66
IK10

Für den Aussenbereich
geeignet

ja

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur
max.

60 °C

Gewicht 1.32 kg

Verpackungshöhe 170 mm

Verpackungsbreite 220 mm

Verpackungstiefe 250 mm

Paketgewicht 1.699 kg


