
ATEN CL3000N KVM-Konsole, 48cm LCD, VGA, PS/2-
USB, USB Port, Tastaturlayout CH

Artikelnummer 14.01.6356
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. CL3000N
EAN (Einzelstück) 4710423775756

KVM-Konsole

Die Leichtgewichtige LCD-Konsole CL3000 für PS/2 und USB: ein integriertes KVM-
Konsolmodul (Tastatur, Monitor und Maus), zur Bedienung kompatibler KVM-Switches. 

• Die integrierte KVM-Konsole beinhaltet 19"-LCD-Monitor
• Stromsparende LED-Hintergrundbeleuchtung verringert die Stromkosten
• Leichtgewichtiges Design zur vereinfachten Installation
• Erweiterte Festigkeitstests gegenüber zufälligen Erschütterungen - MIL-STD-810G-
zertifiziert
• Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
• Zusätzlicher Hot-Plug-fähiger USB-Mausport auf der Vorderseite (kann auch für USB-
Peripheriegeräte eingesetzt werden)
• Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
• Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B
• Firmwareaktualisierung möglich
• Zusätzlicher Konsolport - verwalten Sie die angeschlossenen Computer auch über eine 
externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und -Maus)
•

- arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
• Das SlideawayT-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher 
bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
• DDC-Emulation - die Bildschirmeinstellungen der einzelnen Computer werden automatisch 
übernommen, um eine optimale Bildschirmausgabe zu erhalten



• Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schranks
• Tastaturlayout D

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe 19"-/10"-Geräteträger

Produkttyp KVM Konsole

Farbe schwarz

Lieferumfang Konsole, Schienen inkl. Zubehör, 1 KVM Kabel, Manual

Zur Montage benötigte 
19"-Ebenen

2

Stellfläche (BxT) 480 x 530 mm

Benötigte Einbauhöhe 1 HE

Monitorgrösse bei 
integr. Konsole

19" (48 cm)

Tastatur-Layout SWISS

Verpackungshöhe 140 mm

Verpackungsbreite 720 mm

Verpackungstiefe 670 mm

Paketgewicht 12.16 kg


