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Der ATEN CE924 USB DisplayPort Dual-Anzeige HDBaseT™ 2.0 KVM Extender
verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien, um 4K Video, Stereo
Audio, USB und RS-232 Signale zu liefern.

Das HDBaseT™ 2.0 garantiert die zuverlässigste Übertragung auf dem Markt und bietet eine
lange Reichweite, die Full HD 1080P Signale bis zu 150 Meter verlängert. Darüber hinaus
unterstützt der CE924 ein einzelnes 4K Display oder zwei 1080p Displays für DisplayPort
Videoausgangsauflösung bis zu 100m unter Verwendung eines einzelnen Cat6 / 2L-2910 Cat
6 Kabels.

Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE924
ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – z.B. in
Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten
Arbeitsstationen.

• Ermöglicht den Dual-Anzeige DisplayPort Zugriff auf einen Computer und KVM Steuerung
von einer Remote Konsole
• Unterstützt HDBaseT 2.0 Technologie
- Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einziges Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat 6
Kabel
- Verbesserte Bitfehlererkennung und Korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen
Videoübertragungen zu widerstehen
- Statuserkennung und LED-Anzeige für HDBaseT™ Signalübertragung auf dem Remote
Gerät



• EDID Buffer für flüssiges Einschalten und Anzeige in höchster Qualität
• Kabel einer Kategorie zur Übertragung von AV- und Steuersignal
- HDBaseT Standardmodus bis zu 4K bei 100 m (über Cat 6 / 6a / 2L-2910); (nur für
Einzelanzeige
- Dual-Anzeige Auflösung bis zu 1080p)
- HDBaseT Lange Reichweite Modus bis zu 1080P bei 150 m (nur für Einzelanzeige; Dual-
Anzeige Auflösung bis zu 720p)
• Unterstützt 4-Port USB 2.0 Full Speed Hub am Empfänger – zum Anschluss von bis zu 4
verschiedenen USB 2.0 Peripheriegeräten
• HDCP Kompatibel
• Unterstützt individuelles 2-Kanal Stereo Audio für hochwertige Audioanwendungen
• Unterstützt PC Aufweck-Funktion über eine einzige Drucktaste über RS-232 Kanal

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe KVM-(IP) Verlängerungen

Produkttyp KVM-Extender, DisplayPort

Farbe schwarz

Länge 100 m

Lieferumfang 1x CE924L USB DisplayPort Dual-Anzeige HDBaseT 2.0 KVM
Extender (Lokales Gerät), 1x CE924R USB DisplayPort Dual-
Anzeige HDBaseT 2.0 KVM Extender (Remote Gerät), 2x
DisplayPort Kabel, 1x Rosa Audiobuchsen Kabelset, 1x Grün
Audiobuchsen Kabelset, 1x USB Typ-A auf Typ-B Kabel, 2x
Netzteile, 2x Montagesets, 1x Bedienungsanleitung

Netzanschluss Gerät-Eurostecker, Typ-C

Verpackungshöhe 260 mm

Verpackungsbreite 560 mm

Verpackungstiefe 150 mm

Paketgewicht 3.936 kg


