ATEN VK330 10,1" Touchpanel

Artikelnummer 14.01.7230 E\TEN

Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. VK330
EAN (Einzelstuck) 4710469340994

Das ATEN VK330 ist ein 10,1" Touchpanel mit kapazitivem Multitouch TFT-LCD
Bildschirm. Das Touchpanel wird nativ mit der ATEN Kontrollsystem App installiert
und ist mit der ATEN Kontrollbox und dem Bedienfeld kompatibel.

Das VK330 unterstutzt Power-over-Ethernet (PoE), wodurch Strom und Daten Uber ein
einziges Ethernetkabel zum Touchpanel Ubertragen werden konnen. Damit eignet es sich
perfekt zur Unterstutzung der speziellen Umgebungen, in denen diese Anwendungen eine
solide und kabelgebundene Verbindung benoétigen, um Stabilitat und hohe
Sicherheitsanforderungen zu gewahrleisten.

Das ATEN Kontrollsystem ist ein Ethernet-basiertes Standard Verwaltungssystem, das aus
Controllern, Erweiterungsboxen, Konfigurator und Steuerungsschnittstellen besteht und alle
Hardwaregerate verbindet, um eine zentralisierte Steuerung der Gerate direkt und muhelos
von jedem mobilen Gerat oder jeder Schnittstelle des ATEN Kontrollsystems aus zu
ermoglichen. Mit der Aufnahme des VK330 Touchpanels in die ATEN Kontrollsystem Familie
komplettieren wir unsere Steuerungslésungen, die den hohen Anforderungen der
Zielanwendungen gerecht werden.

* 10,1” Touchpanel

* Nativ installierte ATEN Kontrollsystem App. Fur die integrierte Nutzung mit dem ATEN
Kontrollsystem entwickelt

* Unterstutzt Power over Ethernet (PoE), wodurch Strom und Kommunikation tUber ein
einziges Ethernet-Kabel empfangen werden konnen

» Kapazitiver Multitouch Bildschirm

* Flexible Installation mit den seperat erhaltlichen Wandmontage-Kit (ATEN VK302) und
Tischmontage-Kit (ATEN VK304), sowie kompatibel fur alle Standard-VESA 75 x 75 mm



Halterungen

Hersteller
Produktgruppe
Produkttyp

Farbe
Lieferumfang
Netzteil bendétigt
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht
Verpackungshohe
Verpackungsbreite
Verpackungstiefe

Paketgewicht

Technische Daten
ATEN
KVM-(IP) Verlangerungen
KVM over IP-Switch
schwarz
1x VK330 10,1” Touchpanel, 1x Bedienungsanleitung
ja
57 mm
330 mm
250 mm
820 g
70 mm
260 mm
340 mm

0.821 kg



