ROLINE Cable RS-232 9 péles M/F, 6 m

Numéro d'article 11.01.6260 roline
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.01.6260

EAN (piece unique) 7611990119240
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ROLINE Cable RS232 male / femelle, 9 poles — pour le raccordement de 2
ordinateurs ou la communication entre deux appareils sériels

* Relie par exemple l'interface sérielle d'un IBM AT avec un boitier de commutation
* Toutes les lignes connectées 1:1

Ligne de blindage reliée a la feuille de blindage et aux deux connecteurs

Cable avec deux connecteurs, DB9

Manteau extérieur en PVC
Particulierement robuste et résistant
Pas de noceud, pas de ruptures

Les cables de margue ROLINE se caractérisent par un matériel de qualité une solide
construction et une connectique ajustée au plus pres. Le cable robuste tout en restant
flexible en PVC gris protege efficacement des dégradations et de possibles ruptures de cable.
Les prises sont ajustées a 100 % et leur connexion est ferme, assurée en plus par une
fixation par vis. Les connecteurs a 9 pbles garantissent une grande qualité de transmission.
Le manteau particulierement résistant est doublement blindé, ce qui le protege des
perturbations électromagnétiques.

Caractéristiques techniques
Constructeur ROLINE

Groupe de produits Cable

Types de produits Cable 9 péles 1:1



Couleur

Longueur
Comprend
Raccordement
Connecteur face 1
Connecteur face 2

Type de connecteur face
1

Genre du connecteur
face 1

Type de connecteur face
2

Genre du connecteur
face 2

Blindage du cable
Vis a main

Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis
Profondeur du colis

Poids du paquet

gris

6 m

1 x cable ROLINE RS232 9 poles M-F

Male / Femelle
9 pb6les male
9 pbles femelle

D-Sub 9 pbles (DE-9)

Male

D-Sub 9 pbles (DE-9)

Femelle

blindé
oui
241.5 ¢
20 mm
210 mm
310 mm

0.237 kg



