ROLINE Cable réseau a fibre optique 9/125um 0S2,
LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 7 m

Numéro d'article 21.15.8846 roline
Constructeur ROLINE ——
Référence constructeur 21.15.8846

EAN (piece unique) 7611990124473

< oo

LSOH

ROLINE LSOH Cable patch fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité
0S2.

* Connecte la prise de fibre optique au commutateur/routeur
* Convient pour l'Internet haute vitesse
» Cable patch fibre optique simplex avec fibres monomode en qualité OS2

Cordon anti-halogéne, résistant aux flammes et de peu de fumée.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Cable fibre optique
Types de produits Cable Patch FO OS2
Couleur jaune

Longueur 7m

Nombre de fibres 1

Structure des fils fibre mobile dans le revétement secondaire



Type de cable
Cable extérieur
Diametre de fibre
Raccordement

Type de connecteur face
1

Connecteur face 1
Ferrule

Type de connecteur face
2

Connecteur face 2
Ferrule

Min. rayon de courbure,
statique

Min. rayon de courbure,
dynamique

Couleur (cable)
@ externe du cable
Cable LSOH

Retardateur de flamme
selon IEC 60332-1-2

A faible dégagement de
fumée selon IEC 61034-
2

Sans halogene selon IEC
60754-2

Perte max. d'insertion
Perte de retour min.
Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis

Profondeur du colis

Cable Simplex

non

Monomode 9/125um 0S2
LC UPC/LC UPC

LC UPC

céramique

LC UPC

céramique

12 mm

24 mm

jaune
1,2mm
oui

oui

oui

oui

0.3 dB
50 dB
12.7 g
10 mm
160 mm

170 mm



Poids du paquet 0.18 kg



