ATEN VE1812T Emetteur HDBaseT HDMI avec POH

Numeéro d'article 14.01.6931 E\TEN

Constructeur ATEN
Référence constructeur VE1812T
EAN (piece unique) 4719264645778

Emetteur HDBaseT HDMI avec POH (4K a 100 m) (HDBaseT Classe A)

Le systeme d'extension HDBaseT HDMI VE1812 avec POH est la solution idéale pour
connecter des équipements dans des sites distants jusqu'a 100 m sur un seul cable Cat
5e/6/6a. Avec le mode longue portée activé, le VE1812 peut étendre le signal HDMI jusqu'a
150 m a 1080p.

» Connectivité HDBaseT - étend une connexion HDMI sur une longue distance via un cable
Cat 5e/6/6a

* Prend en charge le mode longue portée HDBaseT - jusqu'a une portée maximale de 150
metres a 1080p

* Distance de transmission HDMI 4k x 2k jusqu'a 100 m sur le cable Cat 6a

» Antiblocage HDBaseT - résiste a l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo de
haute qualité en utilisant la technologie HDBaseT

* POH (alimentation sur HDBaseT) - fournit de I'alimentation du transmetteur au récepteur
sur une longue distance via un cable Cat 5e/6/6a

» Canal RS-232 bidirectionnel - permet de vous connecter a des terminaux série ou des
périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes a barres

» Canal IR bidirectionnel - protocole IR a deux voies par un port infrarouge ; la transmission
IR est traitée une direction a la fois

* Montable en rack

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN



Groupe de produits
Types de produits
Couleur

Comprend

Interface
Distance maximale
Entrées Vidéo

Sortie Vidéo

Résolution maximale

Puissance de
['alimentation

Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis
Profondeur du colis

Poids du paquet

Multimédia
Systeme d'extension HDMI HDBaseT-Lite
noir

1x Emetteur VE1812T HDBaseT HDMI avec POH
1x OAD9-1F05-30EG Adaptateur d'alimentation
1x Bornier RS-232

1x Instructions utilisateur

HDMI

100 m

HDMI

HDMI

3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)

Power over HDBaseT

0.47 kg
50 mm
170 mm
240 mm

0.72 kg



