ATEN VS482 Commutateur HDMI True 4K a 4 ports,
avec deux sorties

Numeéro d'article 14.01.7132 E\TEN

Constructeur ATEN
Référence constructeur VS482B
EAN (piece unique) 4719264649325
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Le commutateur VS482B ATEN constitue une solution idéale pour une application
nécessitant une résolution vidéo supérieure de True 4K lors de la connexion de 4
sources A/V HDMI a 2 écrans HDMI. Conforme aux normes HDMI 2.0, la fonction
Canal de retour audio (ARC) du commutateur permet aux utilisateurs d’envoyer de
I’audio sans avoir a brancher un cable audio séparé.

De plus, le VS482B propose des méthodes de commutation entre les sources HDMI par les
boutons-poussoirs du panneau avant, la télécommande IR et les commandes RS-232. Ainsi,
les utilisateurs peuvent sélectionner sans effort I’entrée désirée. Equipé de I'EDID Expert™,
le VS482B permet aux utilisateurs de tirer parti de parametres EDID optimaux pour la mise
sous tension réguliere et I'affichage de la plus haute qualité sur les différents écrans. Grace
aux fonctionnalités ci-dessus, vous disposez d'une solution pratique pour un auditorium, un
cinéma, des salles de réunion, des salons professionnels, des centres commerciaux et plus
encore.

* Permet a jusqu’a 4 sources A/V HDMI d’étre connecté a deux écrans HDMI

* Qualité vidéo supérieure - jusqu’'a 4096 x 2160/3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) ; HDR pris en
charge

« HDMI 2.0, (3D, Canal de retour audio, Deep Color) ; conforme a I'HDCP 2.2

* Prend en charge le commutateur automatique - le VS482B passe automatiquement a une
source nouvellement branchée

* Fonction Canal de retour audio (ARC) - connecte un cable HDMI au port ARC pour envoyer
I’audio depuis votre appareil source vers votre récepteur audio/vidéo

* OSD pour les parameétres de configuration systeme et I'affichage des informations



* Commutation entre les sources d’entrée HDMI via les boutons poussoirs du panneau avant,

la télécommande IR et les commandes RS-232
* EDID Expert™ - sélectionne les parametres EDID optimaux pour la mise sous tension

réguliere, I'affichage de haute qualité et I'utilisation de la meilleure résolution sur différents

écrans

Constructeur
Groupe de produits
Types de produits
Couleur

Comprend

Interface
Entrées
Sorties
Entrées Vidéo
Sortie Vidéo
Sortie Audio

Résolution maximale
(nom.)

Dimensions (HxLxP)

Puissance de
['alimentation

Particularités techniques
Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids

Hauteur du colis

Largeur du colis

Caractéristiques techniques
ATEN
Splitter et Sélecteur
Switch vidéo HDMI
noir

1 x Commutateur HDMI True 4K a 4 ports avec deux sorties
VS482B, 1 x 0AD8-1005-26M1 Adaptateur d’alimentation, 1 x
2XRT-0010G, Télécommande IR, 1 x Kit de montage, 1 x
Instruction utilisateur

HDMI

4

2

4 x HDMI F

2 x HDMI F

Toslink, 2xCinch(Stereo Audio), 1xCinch(Coax Audio)
4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)

43,72 x 158,8 x 44 cm

5,3V; 7TW

IR Remote Control
43.72 cm

158.8 cm

44 cm

2.16 kg

110 mm

230 mm



Profondeur du colis 540 mm

Poids du paquet 2.771 kg



